
Externer Deckenhalter für SellaPort Sattelschrank

Produktnummer: 30057
Artikel: Deckenhalter (extern)
Kompatibel mit: SellaPort Sattelschränken
Montagezeit: ca. 5–10 Minuten
Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher oder
10 mm Steckschlüssel

	 Sicherheitshinweise:
• Arbeiten Sie auf einer stabilen, ebenen Fläche.
• Achten Sie darauf, dass der Schrank während der Montage nicht kippen kann.
• Verwenden Sie nur die beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben.
• Schrauben nur handfest anziehen – nicht überdrehen.

Lieferumfang:

Montageanleitung

1	 Öffnen Sie die Tür des Sattelschranks vollständig, um Zugang zur Unterseite des
Deckels zu erhalten.

2	 Drücken Sie die vier Kunststoffstopfen (je zwei vorn links und rechts) von unten
nach oben aus dem Deckel heraus.

3	 Entnehmen Sie den Deckenhalter aus der Verpackung und legen Sie ihn auf den
Schrank. Die schwenkbare Scharnierseite zeigt nach vorn (in Richtung der Tür).
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Menge Bezeichnung

1 Deckenhalter (mit vormontierten Scharnieren)

4 Schrauben M6

4 Unterlegscheiben (U-Scheiben)

1 Innensechskantschlüssel SW 4



4	 Nehmen Sie die vier M6-Schrauben und Unterlegscheiben aus der Tüte.

5	 Führen Sie die Schrauben von unten durch die Bohrungen im Deckel und befestigen
	 Sie den Deckenhalter mit den Scharnieren.
	 Verwenden Sie dabei die Unterlegscheiben.

6	        Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest sitzen.
	 Der Deckenhalter muss sich leichtgängig nach oben und unten schwenken lassen.

Abschlusskontrolle:

		  Der Halter ist sicher befestigt und beweglich.

		  Gegebenenfalls Schrauben leicht nachziehen.
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Pflegehinweis:
     • 	 Reinigen Sie den Deckenhalter regelmäßig mit einem feuchten, 
	 weichen Tuch. 􎈐
	 Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Schwämme
	 verwenden.


